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zum Anfang zuriick, sie wird dort nach Ablauf der zweiten Viertel-periode zuriickgeworfen, wobei das magnetische Feld sick wieder in das elektrische entladet, das aber nun ebenfalls die umgekehrte Richtung hat wie zuvor, und so geht der Wechsel der Energie fort, bis die ganze Energie in Verlusten aufgezehrt ist.
Die groBte Spannung, die z. Z. t = 0 am Leitungsanfang entsteht, ist JZ. Die GroBe des Anfangsstromes J, der nach dem AbreiBen des Unterbrechungslichtbogens noch besteht, ist jedenfalls klein, daher darf die Unterbrechungsuberspannung nicht iibersehatzt werden. Am haufigsten kann das AbreiBen des Lichtbogens bei Gleichstrom-schaltern und Sicherungen beobachtet werden. Bei einem Wechsel-stromschalter, bei dem der Lichtbogen im natiirlichen Nulldurchgang des Stromes erlischt, kann sie iiberhaupt nicht auftreten.
Ist fur eine Gleichstromleitung von 500 Volt der KurzschluB-strom einige Tausend Ampere und der abgerissene Strom etwa 10 Ampere, so sieht man, daB die Uberspannung 5 bis 6000 Volt, also das Zehnfache der Betriebsspannung betragen kann. Je kiirzer die Leitung, um so weniger sind die Wellen bei wiederholtem Ein-treffen gedampft und verursachen Uberschlage am Schalter.
5. Das Einschalten einer kurzgeschlossenen Leitung.
Beim Einschalten einer* am Ende kurzgeschlossen Leitung stellt sich als Endwert eine Spannungsverteilung ein, die etwa linear vom Anfang bis zum Ende abnimmt, wahrend der Strom fur die Lange konstant und (bei Gleichstrom) durch den Leitungswiderstand be-grenzt ist
x           •          P
Da die Anfangswerte Null sind, erhalt man
Der Schwingungsvorgang, dessen Darstellung nach dem Vorher-gehenden leicht zu ermitteln ist, und die wir daher ubergehen, bietet nur insofern etwas Neues, als hier die Reflexion an beiden Enden mit umgekehrtem Vorzeichen erfolgt, weil sowohl am Anfang, wo die Spannung konstant gehalten wird, als auch am Ende, wo sie Null ist, die Summe der beiden Wellen Null sein muB, Hieraus folgt, daB ein Richtungswechsel nach jedem Durchlaufen der Leitungslange
Fraenckel, WechselstrSme.   2. Aufl.                                                         20am Leitungsende ware also in diesem Falle nach */4 Periode 1,905 P; nach 3/4 Perioden fallt sie dorfc nicht auf 0,
